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Разработка методики конструирования 

персонифицированной детской одежды 

Аннотация. В статье рассмотрено проектирование персонифицированной детской 

одежды. Детская одежда — популярный и важный сегмент рынка одежды. Существует 

большое количество методик конструирования детской одежды, но, к сожалению, ни одна из 

методик не обеспечивает идеальную посадку на детской фигуре. Проблема заключается в 

устаревшей классификации размерных признаков. Также в настоящее время наблюдается 

активный переход к автоматизированным технологиям — здесь возникает проблема 

некорректного переноса данных об особенностях внешней формы детских фигур, не всегда 

корректный алгоритм построения базовых конструкций. В производственных условиях именно 

разработка конструкций на детскую фигуру слабо алгоритмизирована и является, зачастую, 

авторской методикой конструктора. Исследования отечественных и зарубежных методик 

проектирования детских БК полуприлегающего платья показали, что передне-задний баланс и 

нахождение плечевого шва является неудовлетворительным. На основании данного анализа 

можно сделать вывод, что в методиках не проработан момент нахождения плечевой точки, 

необходимы корректировки передне-заднего баланса, а также необходимо отметить момент 

понижения линии талии к линии середины переда или введения вытачки на выпуклость живота. 
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Данные пункты являются ключевыми при персонифицированном проектировании детской 

одежды. По полученным результатам исследования детских фигур выявлены дополнительные 

параметры, необходимые для проектирования детской одежды: длина спины до талии 

проекционная, угол наклона плеча, угол наклона грудной плоскости. С помощью данных 

параметров произведена корректировка методики конструирования базовой конструкции 

детской одежды. Апробация методики конструирования на 20 детских фигурах привела к 

удовлетворительному результату. Усовершенствованная методика конструирования базовой 

конструкции детской одежды поможет предприятиям легкой промышленности в направлении 

персонифицированных изделий наладить диалог с заказчиком и улучшить качество 

выпускаемой продукции. 

Ключевые слова: детская одежда; уточнение параметров детских фигур; методика 

конструирования; корректировка методики конструирования; апробация методики; 

кастомизация; персонификация 

 

Статья является частью диссертационного исследования «Разработка метода 

проектирования кастомизированных капсульных коллекций в условиях массового 

производства». 

Вектор развития производства, направленный на выпуск кастомизированных изделий 

сейчас является наиболее перспективным направлением и привлекательным как для 

производителя, так и для потребителя [1–3]. 

Проектирование и производство кастомизированной продукции позволяет значительно 

экономить производственные и материальные ресурсы за счёт выпуска однозначно 

востребованной продукции [4; 5]. Производство кастомизированных изделий актуально и для 

швейной промышленности. На ряде предприятий этот подход уже реализуется, однако можно 

наблюдать, что этот подход в основном реализуется для мужского и женского ассортимента. 

Проектирование кастомизированных детских капсульных коллекций в массовом 

производстве позволит решить проблему покупки одежды детям со сложными фигурами, 

обеспечить ребенка необходимым гардеробом, а также решит проблему мам, не умеющих 

подбирать стильный и качественный гардероб своему ребенку, при этом понизив материальные 

затраты, при помощи автоматизированной корректировки лекал и пошива изделия в массовом 

производстве [6]. 

Детская одежда — популярный и важный сегмент рынка одежды [7; 8]. Существует 

большое количество методик конструирования детской одежды, но, к сожалению, ни одна из 

методик не обеспечивает идеальную посадку на детской фигуре [9]. Проблема заключается в 

устаревшей классификации размерных признаков. Также в настоящее время наблюдается 

активный переход к автоматизированным технологиям — здесь возникает проблема 

некорректного переноса данных об особенностях внешней формы детских фигур, не всегда 

корректный алгоритм построения базовых конструкций. В производственных условиях именно 

разработка конструкций на детскую фигуру слабо алгоритмизирована и является, зачастую, 

авторской методикой конструктора. 

 

Постановка задачи и уточнение параметров измерения детских фигур 

После проведения исследования отечественных и зарубежных методик 

конструирования детской одежды [10] было определено, что дефекты выявлены из-за 

неверного нахождения 14 точки — проблема в методике построения, проблема в 

передне-заднем балансе — необходимо введение горизонтальной складки — неточность в 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2022, №3, Том 7 

2022, No 3, Vol 7 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 3 из 12 

03TLKL322 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

методике построения, существует необходимость уточнения при построении положения 

плечевого шва. Появилась необходимость уточнение параметров измерения детских фигур 

(рис. 1). Необходимые параметрами для уточнения были: 

• Длина спины до талии. 

• Длина переда до талии. 

• Рост. 

• Обхват груди. 

• Обхват талии. 

• Обхват бедер. 

 

Рисунок 1. Измерение дополнительных параметров с фигуры ребенка (фото авторов) 

Величины дополнительных измерений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Дополнительные измерения детских фигур 

№ ДТС1 ДТП1 Рост ОГ От Об Угол плеча гр. ДТС проек ДТС1-ДТСпр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 30,3 29,9 117,6 60,7 57,1 66,2 22 28,5 1,8 

2 28,4 24 122 56 52 65 24 27,4 1,0 

3 30,1 30 129 57 55 62 23 28,9 1,2 

4 26,6 25 105 55 52 59 26 25,9 0,7 

5 30,7 30 121 59 59 67 23 29,5 1,2 

6 31,1 31 123 59 53 60 27 29,3 1,8 

7 29,2 26 118 59 56 69 23 27,6 1,6 

8 28,2 31 117 61 55 61 22 27,1 1,1 

9 29,6 28 122 63 60 63 16 28,5 1,1 

10 33,4 27 120 56,5 49 56 28 31,8 1,6 

11 28,5 31,4 131 61 58,6 64 28 27,2 1,3 

12 28,4 29 114 58 55 59 28 27,1 1,3 

13 25,3 31 114,5 57 53 59 22 24,7 0,6 
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№ ДТС1 ДТП1 Рост ОГ От Об Угол плеча гр. ДТС проек ДТС1-ДТСпр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 32,5 29 130 63 52 65 29 31,2 1,3 

15 33,3 32 131 60 51 64 27 32,5 0,8 

16 30,4 29,8 117 60,9 56,1 68,2 22 28,6 1,8 

17 30,6 30 119 60 58 68 24 29,3 1,3 

18 29,2 28 118 58 56 69 26 27,4 1,8 

19 32,4 26,5 121 57,5 49,6 57 25 30,7 1,7 

20 29,3 30,7 117,6 60,6 55,4 60,7 23 28,1 1,2 

21 32,4 26 121 56,5 48 59 26 30,8 1,6 

22 27,9 31 118,2 62 55 63 22 26,6 1,3 

23 29,7 31,2 128 68 58 64 23 28,2 1,5 

24 28,6 26 122 56 54 62 24 27,6 1,0 

25 29,3 32 118 62 55 66 18 28,2 1,1 

26 29,4 29 116 58 53 61 26 28,1 1,3 

27 27,2 27 111 57 51 59 24 26,3 0,9 

28 29,7 30 121 61 59 66 26 28,5 1,2 

29 30,5 29 127 62 52 63 23 39,2 1,3 

30 31,4 26 123 54 50 61 24 29,8 1,6 

     среднее 24,1  1,3 

По результатам дополнительных измерений [11] выявлено, что средняя величина угла 

наклона плеча равна 24,1 градуса, а разница между измерениями Дтс1 и Дтс проекционная 

составляет 1,3 см, из данной информации следует, что в методику конструирования 

необходимо ввести следующие корректировки: 

информации следует, что в методику конструирования необходимо ввести следующие 

корректировки: 

• При построении типовой базовой конструкции по методике МГУДТ наклон плеча 

равен 19 градусам, а в соответствии с полученными измерениями необходимо 

заложить 24,4 градуса. 

• Отрицательную прибавку к ДТС необходимо увеличить с 0,5 см до 1,4 см в 

соответствии с полученными измерениями. 

• В методике Мюллер и Сын предлагается перенос плечевого шва на 1 см, данная 

величина оказалась недостаточной, поэтому выявлена необходимость переноса 

плечевого шва в сторону переда на 1,3 см. 

• Увеличить прибавку к ДТП с 0,5 см до 1 см. 

Так же на этапе проектирования персонифицированной одежды предложено 

использовать расчет углов наклона грудной плоскости при построении базовой конструкции 

детской одежды. Дополнительно отличительной особенностью методики является построение 

плечевого пояса от линии талии. 

 

Корректировка методики конструирования на основании полученных данных 

На основе полученных данных вносятся корректировки в методику конструирования. 
Для облегчения построения плечевого пояса и нахождения верного баланса изделия 

предлагается начинать построение с отрезка /51-41/. При помощи измерения угла наклона 

плеча с индивидуальной фигуры или использования найденного усредненного значения 

плечевой пояс спинки предложено конструировать следующим образом: от 121 точки 

проводится радиус Шп, затем от горизонтали, проведенной от 121 точки откладывается угол 

наклона плеча и проводится прямая до пересечения с окружностью (рис. 2а). Следующим 
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этапом является построение левой стороны вытачки. По отрезку 121-14 откладывают величину 

0,24/121-14/, затем направление вытачки берут по модели, длиной 6…8 см. От точки 33 

проводится радиус /33-14/, от точки 14 проводится радиус величины раствора вытачки 

1,5…2 см (рис. 2б). Полученное пересечение радиусов из точек 121 и 141 соединяют прямой 

линией 121-14’, левую сторону вытачки продлевают до пересечения с полученной линией. От 

точки 14’ радиусом откладывают расстояние плечевого шва — раствор вытачки. От точки 22 

проводят радиус через левую вершину, затем проводят прямую через точки 22-125’, тем самым 

получая правую сторону вытачки. Далее точки 125’ и 14’ соединяют прямой линией (рис. 2в). 

На этом этапе заканчивается построение плечевого пояса спинки. 

   
а б в 

Рисунок 2. Схемы этапов построения плечевого пояса спинки: а–в (фото авторов) 

На основании полученных данных произведена корректировка методики 

конструирования детской одежды. Методика построения базовой конструкции детского платья 

базируется на 20 размерных признаках. Размерные признаки выбраны из ГОСТ 17916-86. 

Условно типовая фигура принадлежит 7 полнотной группе. Размерные признаки типовой 

фигуры представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Размерные признаки типовой фигуры 

для проектирования БК детского платья 128-64-57 

№ Усл. обознач по ГОСТ Усл. обознач Наименование размерного признака Величина, см 

1 2 3 4 5 

1 Т9 Вк Высота коленной точки 37,3 

2 Т10 Втош Высота точки основания шеи сзади 108,2 

3 Т13 Ош Обхват шеи 28,3 

4 Т14 Ог1 Обхват груди первый 66,5 

5 Т15 Ог2 Обхват груди второй 67,8 

6 Т16 Ог3 Обхват груди третий 64,0 

7 Т18 От Обхват талии 57,0 

8 Т19 Об1 Обхват бедер с учетом выступа живота 75,4 

9 Т31 Шп Длина плечевого ската 11,2 

10 Т35 Вг Высота груди 24,8 

11 Т36 Дтп Длина талии спереди 37,7 

12 Т39 Впрз 
Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня 

заднего угла подмышечной впадины 
14,8 

13 Т40 Дтс Длина спины до талии с учетом выступа лопаток 28,6 

14 Т44 Дтт 
Дуга верхней части туловища через точку основания 

шеи 
62,1 

15 Т45 Шг Ширина груди 26,0 

16 Т46 Цг Расстояние между сосковыми точками 14,7 

17 Т47 Шс Ширина спины 28,2 

18 Т57 dпрз Передне-задний диаметр руки 6,4 

19 Т45’ Шгб Ширина груди большая 26,8 

20 Т43 Дтс1 Длина спины до талии от точки основания шеи 32,3 
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Чертеж БК детского платья полуприлегающего силуэта представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Чертеж БК детского платья полуприлегающего силуэта (фото авторов) 

 

Апробация методики конструирования 

Апробация проведена на 20 детских фигурах, 7 макетов детского полуприлегающего 

платья построены по типовым значениям, а 13 макетов по индивидуальным значениям 

(рис. 4–10). 

      

а б 

Рисунок 4. Фотоизображение макета БК детского платья 

полуприлегающего силуэта, построенного на индивидуальную фигуру (а, б) (фото авторов) 
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а б 

Рисунок 5. Фотоизображение макета БК детского платья 

полуприлегающего силуэта, построенного на индивидуальную фигуру (а, б) (фото авторов) 

      
а б 

Рисунок 6. Фотоизображение макета БК детского платья 

полуприлегающего силуэта, построенного на индивидуальную фигуру (а, б) (фото авторов) 

      
а б 

Рисунок 7. Фотоизображение макета БК детского платья 

полуприлегающего силуэта, построенного на индивидуальную фигуру (а, б) (фото авторов) 
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а б 

Рисунок 8. Фотоизображение макета БК детского платья 

полуприлегающего силуэта, построенного на типовую фигуру (а, б) (фото авторов) 

      

а б 

Рисунок 9. Фотоизображение макета БК детского платья 

полуприлегающего силуэта, построенного на типовую фигуру (а, б) (фото авторов) 

      

а б 

Рисунок 10. Фотоизображение макета БК детского платья 

полуприлегающего силуэта, построенного на типовую фигуру (а, б) (фото авторов) 
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Для проверки качества посадки макетов платья полуприлегающего силуэта произведена 

примерка на отсканированные аватары индивидуальных фигур (рис. 11а,б). 

      
а б 

Рисунок 11. Фотоизображение примерки макета БК детского платья полуприлегающего 

силуэта в 3D визуализаторе, построенного на индивидуальную фигуру (а, б) (фото авторов) 

Полученный результат является удовлетворительным, следовательно, данную методику 

конструирования базовых конструкций детской одежды можно рекомендовать к апробации на 

производстве. 

 

Выводы 

Детская одежда — популярный и важный сегмент рынка одежды [12]. Существует 

большое количество методик конструирования детской одежды, но, к сожалению, ни одна из 

методик не обеспечивает идеальную посадку на детской фигуре. 

Исследования отечественных и зарубежных методик проектирования детских БК 

полуприлегающего платья показали, что передне-задний баланс и нахождение плечевого шва 

является неудовлетворительным. На основании данного анализа можно сделать вывод, что в 

методиках не проработан момент нахождения плечевой точки, необходимы корректировки 

передне-заднего баланса, а также необходимо отметить момент понижения линии талии к 

линии середины переда или введения вытачки на выпуклость живота. По полученным 

результатам исследования детских фигур выявлены дополнительные параметры, необходимые 

для проектирования детской одежды: длина спины до талии проекционная, угол наклона плеча. 

Произведено усовершенствование методики конструирования детской одежды, 

заключающееся в изменении построения плечевого пояса спинки, метода переноса 

информации с графического изображения ребенка. 

Выполнена апробация метода проектирования детских кастомизированных капсульных 

коллекций в условиях массового производства, показывающая удовлетворительную посадку 

изделий, а также высокое качество и удовлетворенность потребителя [13]. 

Усовершенствованная методика конструирования базовой конструкции детской одежды 

поможет предприятиям легкой промышленности в направлении персонифицированных 

изделий [14] наладить диалог с заказчиком и улучшить качество выпускаемой продукции. 
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Development of a methodology 

for designing personalized children's clothing 

Abstract. The article is part of the dissertation research "Development of a method for 

designing customized capsule collections in a mass production environment". The article considers the 

design of personalized children's clothing. Children's clothing is a popular and important segment of 

the clothing market. There are a large number of methods for designing children's clothing, but, 

unfortunately, none of the methods provides a perfect fit on a child's figure. The problem lies in the 

outdated classification of dimensional features. Also, at present, there is an active transition to 

automated technologies — here there is a problem of incorrect transfer of data about the features of 

the external shape of children's figures, not always the correct algorithm for constructing basic 

structures. In production conditions, it is the development of structures for a child's figure that is poorly 

algorithmized and is often the author's technique of the designer. Studies of domestic and foreign 

methods for designing children's BC semi-adjacent dresses have shown that the anterior-posterior 

balance and the location of the shoulder seam are unsatisfactory. Based on this analysis, it can be 

concluded that the methods do not work out the moment of finding the shoulder point, corrections of 

the anterior-posterior balance are necessary, and it is also necessary to note the moment of lowering 

the waist line to the mid-front line or introducing a tuck on the bulge of the abdomen. These points are 

key in the personalized design of children's clothing. According to the results of the study of children's 

figures, additional parameters were identified that are necessary for the design of children's clothing: 

the length of the back to the waist is projection, the angle of the shoulder, the angle of the chest plane. 

With the help of these parameters, the methodology for designing the basic design of children's 

clothing was adjusted. Approbation of the design technique on 20 children's figures led to a satisfactory 

result. An improved methodology for designing the basic design of children's clothing will help light 

industry enterprises in the direction of personalized products to establish a dialogue with the customer 

and improve the quality of products. 

Keywords: children's clothing; clarification of the parameters of children's figures; design 

technique; adjustment of the design technique; approbation of the technique; customization; 

personification 
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