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Разработка технологии 
восстановления изделий из натуральной кожи 

Аннотация. В статье представлены технологии ремонта и восстановления изделий из 

натуральной кожи с учетом современных высоких требований к внешнему виду продукции, 

экономии ресурсов и экологической устойчивости. Авторами изложены методы и подходы, 

которые улучшают эксплуатационные и эстетические характеристики, повышают срок службы 

кожаных изделий. Основное внимание уделяется устранению эксплуатационных дефектов, 

таких как потеря первоначальной формы, изменение структуры лицевой поверхности кожи, 

потеря цвета покрытия, износ деталей, повреждение швов. 

Описаны основные виды ремонта, включая замену деталей верха и подкладки, 

фурнитуры, окрашивание, перекрашивание, восстановление формы, обработку поверхности 

для улучшения её внешнего вида, чистку, аппретирование и лакирование. Каждая процедура 

требует тщательного анализа состояния кожи, точного подбора красителей, клеев и защитных 

покрытий. Технологии ремонта и восстановления обуви подбираются индивидуально в 

зависимости от состояния обуви и вида кожи, а также требований потребителя. 

Особое внимание уделяется процедурам окрашивания обуви, как одному из наиболее 

сложных видов работ и основному этапу в восстановлении эстетических характеристик 

изделия. В процессе окрашивания применяются современные химические средства, 

обеспечивающие равномерное нанесение и высокую стойкость. Окрашивание требует особого 

подхода и мастерства в предварительной подготовке поверхности кожи, подборе красителей, 
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пигментов, грунтовки, современных средств для окончательной обработки и закрепителей 

цвета. 

Приведенные в статье примеры из практики реставрации и облагораживания кожаной 

обуви подтверждают, что представленные технологии обеспечивают высокое качество 

восстановленных изделий. 

Ключевые слова: изделия из натуральной кожи; реставрация обуви; окрашивание 

обуви; чистка обуви; замша; технология восстановления обуви; технология ремонта обуви; 

эксплуатационные дефекты обуви; восстановление формы обуви 

 

Введение 

Натуральная кожа всегда была и остаётся высокоценным материалом благодаря своей 

прочности, долговечности и эстетической привлекательности. Однако, как и любой другой 

материал, кожа со временем изнашивается и теряет свои первоначальные качества. 

С первого дня эксплуатации кожаная обувь подвергается различным воздействиям, 

которые приводят к изменениям и износу. В начале носки происходят изменения формы обуви 

в соответствии с индивидуальными особенностями стопы, походки человека. В дальнейшем 

обувь загрязняется и теряет первоначальную форму, появляются признаки разрушения 

отдельных деталей, креплений, затем область износа расширяется. Вследствие этого изделия 

из кожи требуют своевременного ремонта и восстановления. Ремонтопригодной считается 

обувь, ремонт которой целесообразен как с технической, так и с экономической точки зрения. 

Применение методов, направленных на продление срока службы кожаных изделий, 

позволяет: 

• экономить средства, т. к. ремонт обуви обходится значительно дешевле, чем 

покупка новой пары; 

• соответствовать высоким эстетическим требованиям, которые предъявляют 

покупатели к внешнему виду обуви; 

• поддерживать рациональное потребление, снижая экологическую нагрузку, 

чтобы сохранить ресурсы. 

Целью данной работы является разработка и внедрение технологии ремонта и 

восстановления обуви из натуральной кожи для улучшения качественных характеристик, 

облагораживания и продления срока службы. 

 

Методы исследования 

Несмотря на свои высокие эксплуатационные и эстетические свойства, кожа в процессе 

носки обуви подвергается износу. Степень износа может быть различной и зависит от многих 

факторов: метеорологических условий, характера движений человека, особенностей носки, 

размера и формы стопы и пр. 

 

Виды эксплуатационных дефектов 

Факторы окружающей среды оказывают значительное воздействие на состояние и 

долговечность кожаных изделий. Влага может проникать в структуру кожи, вызывая ее 

деформацию, набухание и образование плесени. Ультрафиолетовое излучение приводит к 
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разрушению волокон кожи и выцветанию. Перепады температуры могут вызывать сжатие или 

растяжение кожи, ведущие к трещинам и изменению формы. Ускоряется износ обуви, 

сокращается время носки. Распространённые эксплуатационные дефекты деталей верха и 

подкладки, которые могут значительно ухудшить внешний вид изделия, снизить его 

функциональность, комфорт от использования, сократить срок службы, представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Основные виды эксплуатационных 

дефектов деталей верха и подкладки (составлено авторами) 

Ежедневное использование обуви влечет за собой истирание поверхности кожи, 

особенно по краям и в зоне изгибов. Многократное растяжение и сжатие деталей в продольном 

и поперечном направлениях, взаимодействие стопы и внутренней части обуви, взаимное трение 

обуви при ходьбе, изначально низкое качество кожи приводят к износу деталей, изменению 

лицевой поверхности и потере первоначальной формы. Образуются потертости кожаной 

подкладки, износ отдельных участков союзок, пяточного участка и голенищ, истирание 

жестких задников. В результате механического воздействия (ударов, порезов, многократного 

изгибания) появляются трещины, сквозные разрывы, дыры, порезы на поверхности кожи. Это 

особенно заметно на тонкой или устаревшей коже. Значительное воздействие на обувь 

оказывает выделяемый кожей стопы пот. Продукты его разложения накапливаются в деталях 

обуви и вызывают раздубливание кожи, делают ее более жесткой. 

Обувь теряет свою первоначальную форму: образуются складки, растяжение в 

поперечном направлении, появляются замины. Деформация исходной формы кожаных изделий 

также возможна вследствие неправильного хранения. 

В процессе носки происходит потеря первоначального цвета покрытия, загрязнение 

верха обуви. Это особенно заметно на моделях светлых тонов и изделий из замши. Длительное 

воздействие светопогоды, различных химических веществ и масел приводит к изменению 

оттенка цвета покрытия, возникновению пятен. Постепенное изменение структуры 

поверхности кожи может происходить в результате постоянного трения, что приводит к 

отшелушиванию покрытия и исчезновению блеска. 

В результате постоянного напряжения, возникающего в швах под влиянием давления 

стопы на обувь, изгибания деталей верха при ходьбе, низкого качества ниток, клея и фурнитуры — 

в обуви возникают повреждения скрепления деталей и застежек. С течением времени 

эксплуатации швы на кожаных изделиях могут ослабевать и рваться. Застежки, ремни, пряжки 

и молнии в процессе носки засоряются, изнашиваются, ломаются [1]. 

 

Виды ремонта верха обуви 

Продолжительность службы обуви зависит не только от грамотного ухода за обувью, 

правильного ее подбора по размеру и модели, но и от своевременного, качественного ремонта 

и чистки. Регулярная очистка от грязи и обработка специальными кремами способствуют 
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сохранению эластичности деталей и лицевых покрытий, а также поддержанию хорошего 

внешнего вида. Вовремя выполненный ремонт предохраняет обувь от большой деформации и 

восстанавливает ее пригодность для носки. 

Значительная часть обуви, которую приносят в химчистки и мастерские по ремонту, 

имеет повреждения верха и подкладки. В этом случае проводят мелкий и средний ремонт.2 При 

мелком ремонте укрепляют или частично заменяют детали, ставят заплаты, устраняют мелкие 

дефекты лицевой поверхности, освежают обувь, заменяют фурнитуру. К среднему ремонту 

относится окрашивание верха кожаной обуви. Иногда в мастерские поступают заказы с 

крупным ремонтом, например — замена старых и изношенных деталей верха. 

Обувь с верхом из замши достаточно быстро теряет свой товарный вид, в связи с тем, 

что ворсованная поверхность имеет способность собирать пыль, грязь и влагу. Это приводит к 

быстрому износу, изменению формы и потере изначальных эстетических свойств. Поэтому в 

мастерские по ремонту и химчистке очень часто обращаются за восстановлением внешнего 

вида обуви из замши. В большинстве случаев это дорогостоящие модели западных брендов. 

Технология ремонта и восстановления внешнего вида и свойств кожаной обуви 

представляет собой множество разнообразных подходов, которые можно разделить на 

несколько основных видов работ. Выбор каждого этапа зависит от вида кожи, модели обуви и 

типа повреждений. 

Реставрация и обновление обуви выполняются при износе основных деталей верха, при 

этом выполняется замена или наращивание отдельных элементов. По трудоемкости такие 

работы относятся к группе крупного ремонта обуви. 

При обновлении обуви с сохранением силуэта и модели удаляются изношенные части, 

детали верха и подкладки. Затем выкраиваются новые детали, обрабатываются, наклеиваются 

или пристрачиваются [2–4]. 

На рисунке 2 представлены виды ремонта верха обуви. 

 

Рисунок 2. Виды ремонта верха обуви (составлено авторами) 

 
2  Леденева, И.Н. Технология индивидуального изготовления и ремонта обуви: учебник / И.Н. Леденёва. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 445 с. — ISBN 978-5-16-015945-4. — Текст: электронный. — URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/1071328 (дата обращения: 08.02.2025). 
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К ремонту и замене деталей верха и подкладки относят следующие виды работ: 

восстановление нарушенных ниточных швов и клеевых соединений, крепление заплат, ремонт 

верхнего канта, ремонт подкладки и пяточной части, замена деталей верха и подкладки. При 

восстановлении нарушенных ниточных швов, детали скрепляют так, чтобы проколы старых и 

новых швов совпадали. 

К замене и установке фурнитуры относят полную или частичную замену застежек и 

украшений. 

Очень часто в химчистки и мастерские обращаются за восстановлением формы, свойств 

и облагораживанием внешнего вида обуви. 

Различают следующие виды работ: 

• чистка обуви; 

• восстановление формы; 

• окраска и перекрашивание; 

• аппретирование обуви из замши и велюра; 

• лакирование. 

Чистка обуви с верхом из замши и велюра. 

Пыль, наслоения и загрязнения удаляют механическим (наждачной шкуркой, 

металлической щеткой) и химическим (с помощью химических средств) способами. 

Восстановление формы ношенной обуви. 

Выполняются следующие операции: 

• чистка и увлажнение союзок — после удаления загрязнений увлажняют верх 

обуви, помещают в увлажнительный шкаф; 

• расправка (утюжка) верха обуви включает подбор колодок (распорок), 

соответствующих размеру обуви, расправление складок; 

• сушка обуви — заключительная операция восстановления, которую проводят в 

специальных сушильных шкафах или на стеллажах. 

Окраска и перекрашивание обуви. 

Технологические операции при окрашивании включают в себя следующее этапы 

(рис. 3): 

• Удаление старого финишного покрытия. При незначительном изменении покрытия 

краску восстанавливают на поврежденном участке. Возможно неполное удаление 

старого покрытия. Затем обувь высушивают. 

• Наклеивание защитной ленты для предотвращения попадания краски на другие 

участки и детали. 

• Подкрашивание верха обуви в более темный цвет после удаления первоначального 

покрытия. 

• Зачистка и заделка трещин. Детали обуви зачищают абразивным полотном, 

чтобы не были видны мелкие лицевые дефекты и пороки (царапины, трещины, 

потертости), затем разглаживают, промазывают тонким слоем клея зачищенные 

участки. 
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• Подбор красителей и окрашивание верха. Краску наносят вручную кисточками с 

мягким ворсом или из распылителя. Направление струи должно быть 

перпендикулярно окрашиваемой поверхности, чтобы получился ровный тонкий 

слой. Краску наносят в 2–3 и более слоев с временными промежутками после 

каждого слоя, с подсушкой, затем проводят окончательную сушку [5]. 

 

Рисунок 3. Технологические операции при окрашивании (составлено авторами) 

Аппретирование обуви из замши и велюра. 

После окраски или чистки химическими средствами выполняют аппретирование, 

которое придает водоотталкивающие свойства. Кроме того, исчезают белесые пятна, 

уменьшается маркость и улучшается внешний вид. 

Одной из сложных задач в реставрации обуви и обновлении внешнего вида является 

анализ состояния кожи. Мастеру необходимо внимательно рассмотреть повреждения, 

потертости, дефекты, чтобы определить оптимальные методы восстановления. Каждый вид 

кожи (юфтевая, хромовая, лаковая, замша, нубук, велюр) имеет свои особенности и требует 

внимательного подхода, знаний и практического опыта для проведения работ по 

восстановлению свойств. Мастер должен уметь подбирать красители, клеи и защитные 

покрытия, которые обеспечивают долговечность и качество восстановленного изделия. 

Проведение таких видов работ требует высокого уровня мастерства, квалификации работника, 

знания требований безопасности, наличие технологического оборудования. 

 

Требования к качеству окрашивания 

Современные красители, а также технологии окрашивания позволяют восстановить 

первоначальный вид или обновить. Высокое качество и стойкость окрашивания достигается за 

счет хорошей адгезии с кожей верха. Перекрашивать можно все виды верха обуви, используя 

нитроэмали для лицевых хромовых кож и покрывающие краски для замши, велюра и нубука. 

Можно получить неограниченное количество оттенков за счет смешивания цветов. 

Восстановление цвета и оттенка кожи считается сложной практической задачей. Мастер 

должен иметь знания по колористике и опыт, чтобы смешивать красители, пигменты и достичь 

необходимого оттенка кожи, который соответствует первоначальному. 

Окраска и перекрашивание обуви 

Удаление старого покрытия 

Наклеивание защитной ленты 

Подкрашивание верха обуви 

Зачистка и заделка трещин 

Подбор красителей и окрашивание верха 

Закрепление после покраски 
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Основными требованиями к повторному покрытию считаются: достижение 

укрывистости при минимальной толщине, равномерное окрашивание, высокие показатели 

адгезии к коже. Покрытие на коже должно выдерживать максимальное растяжение без 

разрушения, должно быть твердым, чтобы противостоять царапинам и ударам, не содержать 

гидрофильных компонентов (ПАВ, водорастворимых добавок и др.). Окраска обуви — ровной, 

без изменения оттенка. Не допускается липкость, осыпание красителя, подтеков, пузырей и 

загрязнения подкладки [6–8]. 

 

Виды химических средств для 

окрашивания кожи и восстановления внешнего вида обуви 

Ассортимент современных химических средств для восстановления и окрашивания 

кожи постоянно обновляется. Регулярно появляются новые средства, которые включают в себя 

сразу несколько функций, например, окрашивание и придание водозащитных свойств 

поверхности обуви, окрашивание и грунтование. Так же многие современные химические 

средства можно комбинировать, например, в красители добавлять грунтовку или финишные 

покрытия. Важно следовать инструкции и рекомендациям производителей данных препаратов. 

Окончательный выбор зависит от вида кожи, ее свойств, первоначального покрытия и 

желаемого результата. Также особое значение имеют предшествующие окрашиванию 

механические операции: чистка, шлифование, и т. д.  

Все виды отделочных химических средств можно разделить на следующие виды: краски, 

пигментные пасты (концентраты), восковые эмульсии, очистители-бальзамы, кремы, 

загустители, пластификаторы, отвердители и другие добавки. 

Современные виды красок для восстановления цвета кожи обеспечивают хорошее 

покрытие и стойкость, позволяют скрывать небольшие дефекты поверхности. При всем 

многообразии выпускаемых красителей обувных кож они делятся на 2 группы: покрывные (или 

поверхностные) и проникающие.  

Покрывные краски — это густые вязкие красители, которые ложатся на поверхность 

кожи, покрывая её тонким слоем, они подходят для покраски гладкой кожи. На рисунке 4 

представлена схема покраски кожи покрывной краской. 

 

Рисунок 4. Схема покраски кожи покрывной краской (разработано авторами) 

Покрывные краски закрашивают фактуру кожи, поэтому не подходят для видов 

материалов с ворсовой поверхностью, также не рекомендуются для кожи с ярко выраженным 

рисунком. Для окрашивания замши и нубука используют проникающие жидкие красители, 

которые проникают внутрь поверхности кожи, сохраняя её фактуру и ворс. На рисунке 5 

представлена схема покраски замши проникающей краской. 

царапина потертости краситель 
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Рисунок 5. Схема покраски замши проникающей краской (разработано авторами) 

Проникающие краски наносятся распылителем или аэрографом. Обувь перед покраской 

необходимо тщательно очистить, а после — обработать водоотталкивающей пропиткой в 

качестве финишного средства. К недостаткам проникающих красок можно отнести не очень 

широкую цветовую гамму и отсутствие ярких цветов в палитре. Возможно окрашивание только 

из светлого цвета в темный. 

На рынке представлен большой ассортимент красителей, бальзамов, финишных кремов, 

масел, клеев и других. Наиболее известные и распространенные производители, торговые 

марки, бренды: «Vlotho», «LeTech», «Kenda Farben», «Angelus», «Saphir», «Salton», «Tarrago» и 

др. [9; 10]. 

 

Результаты 

Технологии ремонта и обновления обуви на практических примерах 

Выбор технологии ремонта и восстановления, подбор необходимых материалов и 

средств для каждой модели обуви, которая поступает в мастерскую, подбирается 

индивидуально и зависит от дефектов, вида и состояния кожи верха, от особенностей модели и 

предъявляемых потребителем требований. Разработанная технология ремонта используется в 

Первой сникер-химчиске «Sole Fresh», г. Ростов-на-Дону, занимающейся ремонтом кожаных 

изделий. Рассмотрим варианты ее использования на практических примерах. 

Модель № 1. Окрашивание обуви в тон исходного цвета. 

На примере модели № 1 (рис. 6) показан результат работы по окрашиванию обуви. 

  

Рисунок 6. Модель обуви № 1, правая полупара после окрашивания (фото авторов) 
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Работа проводилась по схеме, представленной на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Схема с этапами работ по 

восстановлению модели обуви № 1 (составлено авторами) 

Перед окрашиванием кожа была очищена, снят слой остатков старого защитного 

покрытия и полностью обезжирена с целью наилучшего сцепления краски со старым 

покрытием. После осуществлялся процесс колеровки краски, так как первоначальный цвет не 

белый, а с теплым бежевым оттенком. В белую краску добавлялись пигменты: желтый оксид, 

красный и черный. Так же перед нанесением краска смешивалась со специальными средствами: 

грунтовкой и отвердителем для полиуретанового покрытия. Окрашивание осуществлялось 

профессиональной краской для восстановления кожи «LeTech». 

Модель № 2. Окрашивание и перекрашивание деталей. 

Сложность работы модели обуви № 2 (рис. 8) заключалась в том, что нужно было по 

желанию клиента перекрасить детали черного цвета в яркий, насыщенный оттенок синего. 

Кроме того, обувь имела много дефектов, повреждений и потертостей. 

  
а б 

Рисунок 8. Модель обуви № 2, окрашивание в тон, перекрашивание 

элементов, заделка дефектов: а — до окрашивания; б — после окрашивания 

и перекрашивания деталей (фото авторов) 

Работа проводилась по схеме, представленной на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Схема с этапами работ по 

восстановлению модели обуви № 2 (составлено авторами) 
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Кожа на этой паре обуви очень мягкая, что добавило сложности в работе. Каждый 

заусенец, царапину необходимо было подклеивать клеем «LeTech». Для укрепления 

изношенной мягкой кожи детали обрабатывались специальной жидкостью бренда «Leather 

Binder». В покрывную краску добавлялась проникающая, которая добавляет цвету глубину, 

насыщенность и проникает в поверхность кожи. Наносили несколько слоев краски. 

Модель № 3. Восстановление цвета обуви из замши. 

На примере модели обуви № 3 показана работа по восстановлению цвета замши 

(рис. 10). 

  
а б 

Рисунок 10. Модель обуви № 3, восстановления цвета замши: 

а — до восстановления: б — после восстановления (фото авторов) 

Работа проводилась по схеме, представленной на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Схема с этапами работ 

по восстановлению модели обуви № 3 (составлено авторами) 

Вначале проводилась сухая чистка обуви: тщательно удаляли пыль и загрязнения. Затем 

выполнялась мокрая чистка и увлажнение, после чего следовало обезжиривание. После сушки 

ворс замши расчесывали и наносили краску бренда «Ranga». Краску распыляли равномерно на 

расстоянии примерно 20 см от изделия, под разными углами со всех сторон. После полного 

высыхания краски кожу обрабатывали специальными аппретирующими средствами и жирами. 

Модель № 4. Восстановление формы и чистка обуви из замши и нубука. 

Одна из несложных, но результативных работ — восстановление формы и чистка обуви 

из замши и нубука, показана на примере модели обуви № 4 (рис. 12). 
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а б 

Рисунок 12. Модель обуви № 4, восстановление формы, чистка замши 

и нубука: а — до восстановления; б — после восстановления (фото авторов) 

Работа проводилась по схеме, представленной на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Схема с этапами работ по 

восстановлению модели обуви № 3 (составлено авторами) 

Из материалов тщательно вычищали грязь, удаляли пятна с помощью механической 

чистки и химических средств. После сушки замша и нубук расчесывались специальными 

щетками. Затем проводили работы по восстановлению формы: увлажнение, расправка и 

утюжка верха обуви, сушка, обработка специальными жирами для создания мягкости и 

бархатистости, придания водоотталкивающих свойств. 

Далее приведены примеры работ по ремонту обуви, замене отдельных частей и деталей 

(рис. 14, 16). 

Модель № 5. Замена верхнего канта. 

   
а б 

Рисунок 14. Модель обуви № 5, замена верхнего 

канта: а — до замены; б — после замены (фото авторов) 
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Работа проводилась по схеме, представленной на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Схема с этапами работ по ремонту модели обуви № 5 (составлено авторами) 

Верхний кант в данной модели обуви был выполнен из искусственной кожи, которая со 

временем потрескалась и стала осыпаться. Распороли швы притачивания канта, удалили 

изношенную деталь, по ее форме изготовили такой же кант бортик из натуральной кожи. Далее 

подобрали необходимую длину стежка, чтобы втачать новую деталь так, чтобы проколы 

старого и нового шва совпадали. Затем обработали обувь специальным средствами для 

облагораживания внешнего вида, укрепления кожи и придания водоотталкивающих свойств. 

Модель № 6. Чистка обуви и замена союзки. 

Далее показан пример замены союзки из сетки на деталь из натуральной кожи (рис. 16). 

  

Рисунок 16. Модель № 6, замена союзки на кроссовках (фото авторов) 

Работа проводилась по схеме, представленной на рисунке 17. 

 

Рисунок 17. Схема с этапами работ по ремонту модели обуви № 6 (составлено авторами) 

Очень часто детали обуви на месте изгибов деформируются, рвутся, особенно если 

материал не обладал достаточной прочностью к многократным изгибам. В данной модели 

обуви заменили деталь союзки из сетки на деталь из натуральной кожи. Для этого расшивали 
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носочную часть, срезали верхнюю часть порванной сетки, подкладку оставляли. Выкраивали 

новые детали, для усиления приклеивали специальный материал, который предотвращает 

вытягивание кожи. Затем, притачивали союзку, так, чтобы проколы старого шва и нового шва 

совпадали. Окончательная обработка пары обуви специальными средствами для придания 

водоотталкивающих свойств и укрепления. 

Модель № 7. Ремонт носочной части и перекрашивание обуви. 

В следующем примере модели обуви № 7 (рис. 18), помимо ремонта носочной части, 

проводилось ее перекрашивание в другой цвет. 

   
а б 

Рисунок 18. Модель обуви № 7, замена носочной части 

и перекрашивание: а — до замены; б — после замены (фото авторов) 

Работа проводилась по схеме, представленной на рисунке 19.  

 

Рисунок 19. Схема с этапами работ по ремонту и восстановлению внешнего вида 

модели обуви № 7 (составлено авторами) 

В данной модели последовательность работ включает в себя сначала ремонт, затем 

перекрашивание. В связи с заломами на носочной части необходимо было заменить эту деталь. 

Переднюю часть ботинка полностью расшивали. Были произведены необходимые замеры, 

потом изготовлена деталь носочной части из кожи. 

Далее деталь была приклеена и прошита со всех сторон. Перед покраской выполнили 

шлифование, так как лицевая поверхность кожи была очень гладкая. Перекрашивание 

проводили в несколько слоев. После сушки новое покрытие обрабатывали глянцевым лаком.  

Обработка глянцевым лаком 

Замена носочной части 

Окрашивание 

Чистка 

Ремонт 

Закрепление 
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Заключение 

Разработка и внедрение технологии ремонта и восстановления изделий из натуральной 

кожи являются важной и актуальной задачей, учитывая современные высокие требования 

потребителей к внешнему виду, экономии ресурсов и средств, а также требования к 

экологической устойчивости. Представленные в статье методы и подходы демонстрируют 

высокую эффективность в продлении срока службы кожаных изделий и улучшении их 

эксплуатационных и эстетических характеристик. 

В процессе эксплуатации изделия подвергаются трению, воздействию факторов 

окружающей среды и потоотделению стопы. В результате изделия из натуральной кожи 

подвержены изменениям и износу. К основным видам эксплуатационных дефектов деталей 

верха и подкладки относят: износ деталей, потерю формы и цвета, изменение структуры 

поверхности, загрязнение, повреждение скреплений деталей и застежек. 

К основным видам ремонта относят ремонт и замену деталей верха и подкладки, замену 

фурнитуры, восстановление формы и облагораживание внешнего вида. Восстановление 

свойств и хорошего внешнего вида обуви включает в себя следующие виды работ: чистка, 

восстановление формы, окраска и перекрашивание, аппретирование. 

Каждая процедура требует детального анализа состояния кожи, подбора красителей, 

клеев, защитных покрытий и применения различных методов в зависимости от типа кожи и 

характера повреждений. Работа по восстановлению свойств требует высокого мастерства, 

знаний требований безопасности и наличия технологического оборудования. Современные 

химические средства позволяют равномерно окрашивать, дают высокую укрывистость при 

минимальной толщине, высокую стойкость покрытия к растяжениям, царапинам и ударам. 

Выбор технологий ремонта и восстановления обуви осуществляется индивидуально с 

учётом вида кожи, ее состояния и требований потребителя. Представленные практические 

примеры и результаты подтверждают, что разработанные технологии обеспечивают высокий 

уровень качества восстановленных изделий, улучшение функциональных свойств и внешнего 

вида. Разработанные методы успешно применяются в Первой сникер-химчистке «Sole Fresh» в 

городе Ростове-на-Дону. 
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Development of technology 

for the restoration of genuine leather products 

Abstract. The article presents technologies for the repair and restoration of genuine leather 

products, taking into account modern high requirements for the appearance of products, resource 

savings and environmental sustainability. The authors describe methods and approaches that improve 

the operational and aesthetic characteristics, increase the service life of leather products. The main 

focus is on eliminating operational defects, such as loss of original shape, changes in the structure of 

the front surface of the skin, loss of coating color, wear of parts, damage to seams. 

The main types of repairs are described, including replacement of upper and lining parts, 

fittings, coloring, repainting, shape restoration, surface treatment to improve its appearance, cleaning, 

dressing and varnishing. Each procedure requires a thorough analysis of the skin condition, an accurate 

selection of dyes, adhesives and protective coatings. Shoe repair and restoration technologies are 

selected individually, depending on the condition of the shoe and the type of leather, as well as 

consumer requirements. 

Special attention is paid to shoe staining procedures, as one of the most difficult types of work 

and the main stage in restoring the aesthetic characteristics of the product. Modern chemicals are used 

in the dyeing process to ensure uniform application and high durability. Coloring requires a special 

approach and skill in the preliminary preparation of the skin surface, the selection of dyes, pigments, 

primers, modern finishing products and color fixers. 

The examples given in the article from the practice of restoration and refinement of leather 

shoes confirm that the presented technologies ensure high quality of restored products. 

Keywords: natural leather goods; shoe restoration; shoe coloring; shoe cleaning; suede; shoe 

restoration technology; shoe repair technology; shoe maintenance defects; shoe shape restoration 
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