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Технология раскладки лекал с сохранением 
целостности композиции на тканях с крупным рисунком 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей раскладки лекал и 

раскроя на купонах гобелена с крупным рисунком. Актуальность выбранной темы обусловлена 

растущей необходимостью внедрения экологичных методов производства изделий легкой 

промышленности, а также поиском инновационных подходов к использованию неактуальных 

текстильных материалов. В рамках работы авторы предлагают концепцию апсайклинг-

коллекции женской одежды с применением купонов гобелена. 

Основной задачей данного исследования стало выявление оптимальных методик 

раскладки лекал изделия на материале, который имеет множество ограничений, связанных с 

размером и расположение рисунка. 

В статье рассматриваются различные способы совмещения изображений ткани, включая 

как физическое совмещение в изделии или ансамбле, так и виртуально-пространственное 

совмещение. Это позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и создавать 

гармоничные изделия, максимально учитывающие особенности рисунка. 
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Практическое значение исследование заключается в предложениях по эффективному 

использованию купонов гобелена в производстве одежды, что позволит значительно 

минимизировать отходы и, в свою очередь, повысить эстетические качества готовой продукции. 

Полученные данные подтверждают возможность повторного использования уникальных 

исторических материалов в современной моде. Это способствует снижению негативного 

воздействия текстильной промышленности на окружающую среду. 

Важно отметить, что статья включает в себя подробный обзор литературных источников, 

что позволяет глубже разобраться в теме. Исследования проводились с использованием 

современных компьютерных технологий моделирования и виртуальной примерки, что 

позволило наглядно продемонстрировать возможности, которые открываются перед 

дизайнерами при работе с купонами гобелена. 

Ключевые слова: гобелен; раскладка; крупный раппорт; купоны ткани; 3D 

визуализация; совмещение рисунка; апсайклинг 

 

Введение 

Современная легкая промышленность переживает период острой необходимостью 

перехода к устойчивым и экологически ответственным методам производства. Одна из самых 

насущных проблем, с которой сталкивается индустрия, — это стремительный рост объемов 

текстильных отходов, оказывающих большое воздействие на окружающую среду. Загрязнение 

почвы, воды и воздуха, истощение природных ресурсов — все это прямые последствия 

неустойчивого производства одежды. Ситуация требует немедленного поиска инновационных 

решений, способных кардинально изменить подход к созданию и потреблению одежды, 

нацеленных на минимизацию расхода сырья и радикальное сокращение отходов [1]. Одним из 

наиболее перспективных направлений в решении этих вопросов является использование 

принципа апсайклинга — переработка старых материалов для создания новой продукции 

высокого качества [2]. 

Данное исследование посвящено разработке и внедрению технологии создания 

уникальной апсайклинг-коллекции женской одежды, использующей в качестве основного 

материала — гобелен. Его выбор обусловлен несколькими факторами. Во-первых, потребители 

всё чаще осознают негативное воздействие «быстрой моды» на планету и активно ищут 

альтернативы. Во-вторых, сам гобелен обладает рядом исключительных качеств, делающих его 

идеальным кандидатом для апсайклинга. Прочность, долговечность и, что особенно важно, 

богатый декоративный потенциал позволяют создавать эксклюзивные, оригинальные и 

высокохудожественные вещи из данного материла. 

Актуальность данного исследования определяется не только растущим спросом на 

экологически чистую одежду, но и потенциалом гобелена как малоиспользуемого, но 

чрезвычайно перспективного материала в индустрии моды. Многие старинные гобелены 

хранятся в музеях или частных коллекциях, а значительное количество тканей с 

незначительными дефектами просто выбрасываются, не находя применения. Исследование 

нацелено на предотвращение таких потерь и на рациональное использование существующих 

ресурсов. 

Но проблема апсайклинга гобелена при создании изделий — это ограниченность 

ресурсов. Купоны гобелена, который используются нами при создании коллекции имеют 

ограниченный размер, поэтому следует найти пути решения. Например, использование 

дополнительных материалов, схожих по плотности и свойствам. Также купоны могут иметь 

ярко выраженный крупный рисунок, чаще всего расположенный по середине. В таком случае 

стоит ответственно подойти к членению этого отреза на детали. 
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Методы и материалы 

Для поиска решения проблем исследования был проведен анализ литературы на тему 

конструирования изделий с крупным раппортом. Также изучены особенности работы с 

купонами гобелена и поиск решения проблемы размещения крупного рисунка в изделиях 

коллекции. С помощью программ для 3D-визуализации проведена примерка. Произведена 

оценка работы и составлены рекомендации. 

 

Анализ конструирования изделий с крупным раппортом 

Сложность крупного раппорта заключается в том, что он требует точного расчета углов 

наклона элементов рисунка, чтобы обеспечить правильное совмещение мотивов и избежать 

искажений [3]. Отмечено несколько способов пространственного совмещения изображения 

ткани: совмещение рисунка на деталях или частях изделия (рис. 1 а), совмещение рисунка на 

деталях изделий ансамбля (рис. 1 б), виртуальное пространственное совмещение (рис. 1 в) [4; 5]. 

   
а б в 

Рисунок 1. Примеры совмещения раппорта: а — совмещение рисунка 

на деталях/частях изделия; б — совмещение рисунка на деталях изделий ансамбля; 

в — виртуальное пространственное совмещение1 

 

Совмещение рисунка на деталях/частях одного изделия 

Осуществляется путем точного расчета углов наклона рисунка относительно швов 

изделия. Учитываются такие углы, как прямой («нулевой»), развернутый, зеркальный. Под 

нулевым углом считают расположение рисунка, например, полос, параллельным на нескольких 

деталях, развернутый — когда рисунок на одних частях изделия перпендикулярен другим, а 

зеркальный — это симметричное отражение рисунка на разных деталях. 

 

Совмещение рисунка на деталях/частях ансамбля 

Важно сохранить непрерывность линии рисунка и постоянного размера раппорта между 

различными элементами костюма. Также стоит следить за наложением и взаиморасположением 

деталей для сохранения последовательности рисунка. 

 
1 Каталог товаров Dolce & Gabbana // ЦУМ URL: https://www.tsum.ru/catalog/?brand=165399 (дата обращения: 

16.04.2025). 
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Виртуальное пространственное совмещение 

Визуальное явление в одежде, при котором элементы изделия кажутся совмещенными 

благодаря оптическому эффекту, несмотря на отсутствие физического соединения. Иллюзию 

создает расположение отдельных участков рисунка таким образом, что глаз воспринимают это 

как единое целое. 

Большую роль играет масштаб и пропорции рисунка. Соотношение пропорций и 

масштаб рисунка существенно влияет на общую визуальную картину костюма и его 

размещение на изделии. Использование зрительных иллюзий позволяет добиться изменений 

восприятия реальности глазами зрителя. 

Различают мелкоразмерный, среднеразмерный и крупноразмерный раппорт. Мелкий 

размер рисунка подходит всем фигурам и ростам, он не отвлекает внимание на себя и может 

использоваться на любом формообразовании. Средний размер рисунка может встречаться в 

нижней или верхней части костюма по отдельности. Это позволит сделать акцент на 

месторасположения принта. Крупные рисунки также могут корректировать фигуру путем 

акцентирования на определенной части, например, увеличить область груди или бедер. В 

остальном контрастные рисунки крупного размера подходят стандартной фигуре от 170 см2 [6]. 

Таким образом, чтобы гармонично использовать рисунки на одежде нужно грамотно, 

соблюдать правила их совмещения и учитывать визуальные эффекты размера принта. 

 

Особенности работы с купонными материалами 

Купон гобелена — это отрез ткани с сюжетом, или картина с необработанным краем для 

дальнейшего пошива. Материал представляет собой полуфабрикат в промежуточной стадии 

текстильного производства. Рисунок на ткани создаётся путём переплетения цветных нитей. 

Купоны из гобелена могут использоваться для изготовления различных изделий, 

например, для чехлов подушек, по ним вышивают или обвязывают крючком. 

Гобелен — один из видов декоративно-прикладного искусства, еще по-другому это 

тканое полотно называют шпалерам. 

Шпалера — это «тканая картина», «шерстяная фреска». Характерной чертой этих работ 

является изобразительность. Средневековая шпалера выполняла фактически ту же функцию, 

что и настенная живопись [7]. На таких тканых картинах разворачиваются сюжеты, которые 

могут нести в себе как историческую ценность, так и эстетическую. Изначально гобелен 

представлял собой стенной ковер без ворса с вытканным рисунком. Такое украшение 

используется повсеместно, как в одежде, так и в домашнем убранстве. 

Технология ткачества, в ходе которой был создан гобелен изобретена очень давно. В 

1400 г. была найдена льняная пелена с затканными разноцветными цветками лотоса и 

скарабеями гробнице фараона Тутмоса IV. А Эрмитаж хранит греческую ткань IV века из 

гробницы в Керчи (Крым) с затканными тем же способом мотивами уток, маленькие же вставки 

разнообразной формы, украшенные фигурными и орнаментальными узорами, составляли часть 

коптского одеяния в период IV–Х веков [8]. 

 
2 Материалы для одежды. Ткани: учебное пособие / Б.А. Бузов, Г.П. Румянцева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2012. — 224 с. 
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В одежде гобеленовую технику впервые используют в Египте, такая техника называется 

«коптской». В конце XIX века термин «коптский» стали использовать также применительно к 

памятникам культуры и искусства. 

Распространенной техникой была гобеленовая, обычно ее применяли для создания 

декоративных вставок. В петельчатой технике изготавливали махровые ткани, напоминающие 

мозаику. Обычно из них шили крупные узорчатые завесы, покрывала, плащи, ковры. 

Рукава, как правило, завершались одной или двумя полосами. Вырез горловины также 

имел декоративную отделку (рис. 2) [8]. 

   
а б в 

Рисунок 2. Изображение реставрированной туники и орнамента гобелена: а — Фрагмент 

ткани с двумя двухцветными вставками: круглым медальоном с орнаментом «плетенка» и 

тройной полосой со стилизованными растительными и геометрическими мотивами. Египет 

IV–V века; б — Графическая реконструкция шали и туники с орнаментными вставками; в — 

Вставка туники — круглый медальон с изображением амфоры и вырастающей из нее 

виноградной лозы, по сторонам амфоры олени. В петлях лозы изображения Диониса с 

тирсом и пантеры у его ног, а также птиц. Египет IV–V века [9] 

В данном случае, рисунок плели для конкретного изделия, подгоняя кусочки гобелена 

под форму лекал. В современном мире, такой принцип работы чаще всего встречается при 

вязании трикотажных полотен. Для создания изделий из гобелена используется машинный 

гобелен, рисунки на котором не рассчитаны на выкраивание из них деталей изделий. Сейчас 

одежда из гобелена не так сильно распространена среди потребителя, учитывая это, мало 

гобеленов сделано для разработки конкретных изделий. Рынок наполнен самыми 

разнообразными материалами, как гобеленами с рапортом, так и купонами. Учитывая это 

нужно понимать, что при создании одежды из тканого полотна с крупным рисунком, важно 

учитывать некоторые особенности материала. 

Сфера применения купонной ткани ограничена, но ее можно использовать для пошива 

одежды [10]. Главной особенностью изготовления из такого материала является раскладка 

лекал. Согласно источнику3 для сохранения декоративных свойств материла раскладка деталей 

осуществляется преимущественно поперек долевого направления нитей. 

Изготовление одежды из ткани с крупномасштабным рисунком требует тщательной 

подготовки рисунка при раскладке лекал. Существуют специальное оборудование в форме 

камер и компьютеров с соответствующими программами для раскладки лекал на купонах.  

 
3 Патент на полезную модель № 16582 U1 Российская Федерация, МПК A41H 3/00. Купон ткани или ее заменителя 

для изготовления одежды: № 2000109251/20: заявл. 05.04.2000: опубл. 20.01.2001 / Н.В. Большаков. — EDN YWGIAS. 
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Компьютерные программы для раскладки (CAD-системы) 

Эти программы помогают проектировщикам и технологам создавать лекала и 

оптимизировать их раскладку на купонах. Специальное оборудование позволяет 

визуализировать процесс и делают его более эффективным. При этом в раскладке лекал 

процент межлекальных отходов будет зависеть от масштабности и сложности рисунка. 

Технология для раскладки лекал на купонах. На изнаночной стороне купона наносят 

раскладку, с контурами кроя и контуры срезов, с учетом припусков на швы и обработку 

деталей. Это делают, зажимая купон прессом между двумя листами и одновременно наносят 

рисунок на обе стороны: одна сторона делает оттиск рисунка, другая сторона оттиск раскладки 

деталей кроя. Изделия из такого купона обладает высокими эстетическими свойствами, но 

процент межлекальных отходов увеличивается. 

Раскладку на гобеленовом купоне можно осуществить любым известным способом, в 

том числе с помощью компьютерного проектирования. При этом сам целостный рисунок или 

композиция разделяется на фрагменты в соответствии с тем, какой детали он принадлежит, 

таким образом осуществляется наложение фрагмента рисунка на деталь кроя. Все детали 

проверяются на целостность рисунка при сшивании и после выкраивается изделие. 

Для индивидуального пошива, например в домашних условиях, можно использовать 

наложение рисунка на деталь кроя, затем спроектировать раскладку. При этом, раскрой не 

сопровождается существенным отходом ткани, а последующее сшивание упрощено, т. к. не 

требуется особое внимания, детали кроя складываются по рисунку как элементы мозаики. 

Фрагменты рисунка стыкуются на швах без нарушения рисунка. После раскроя деталей их 

просто рассортировать, исходя из деталей кроя и рисунка на них. 

 

Разработка решения  

С помощью системы автоматизированного проектирования сделаны модельные 

конструкции (МК) болеро и жакета (рис. 3). 

  
а б 

Рисунок 3. Технический эскиз модели: а — болеро; б — жакет (создано авторами) 
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На основе базовой конструкции с цельновыкроеным рукавом разработана модельная 

конструкция болеро. Полностью изделие с цельнокроенным рукавом не поместиться на купоне, 

поэтому отрезанная часть рукава из другого материала. Для рукава использована костюмная 

ткань. Она схожа по плотности с гобеленом, поэтому при сшивании не будет заметна разница. 

На основе МК (рис. 4 а) были разработаны лекала для переда и спинки болеро из гобелена 

(рис. 4 б).4 

  
а б 

Рисунок 4. Конструкция болеро: а — модельная конструкция; б — лекала (создано авторами) 

Для модели болеро в коллекции выбран купон гобелена спокойных оттенков 

ограниченного размера 174×66 см. Раскладка на купоне гобелена для выбора лучшего варианта 

расположения (рис. 5). 

 
а 

 
б 

Рисунок 5. Раскладка деталей на купоне 

гобелена: а — вариант 1; б — вариант 2 (создано авторами) 

Наиболее гармоничным вариант раскладки деталей болеро № 1, он светлее и имеет ярко 

выраженный композиционный центр. На основе него проведена виртуальная примерка в 

специальной компьютерной программе с аватаром человека. 

На основе базовой конструкции классического жакета разработана модельная конструкция 

плечевого изделия с рукавом реглан (рис. 6 а). Лекала для жакета из гобелена (рис. 6 б). 

 
4  Бутко, Т.В. Разработка проектно-конструкторской документации к внедрению новых моделей одежды в 

производство: Электронное учебное пособие для бакалавров и магистров по направлениям 29.03/04.05 

Конструирование изделий легкой промышленности и 29.03/04.01 Технология изделий легкой промышленности / 

Т.В. Бутко, М.А. Гусева, Е.Г. Андреева. — Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)", 2019. — 122 с. — ISBN 978-5-87055-824-0. — EDN GKUSCH. 
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Рисунок 6. Конструкция жакета: 

а — модельная конструкция; б — лекала (создано авторами) 

Размеры полотна гобелена для жакета с названием «По моему единственному желанию» 

из серии гобеленов «Дама с единорогом» равны 200×150 см. 

Варианты раскладки: вариант № 1 (рис. 7 а) выполнен с целью сделать раскладку 

экономичной, а второй вариант № 2 (рис. 7 б) для сохранения целостности рисунка. В ходе 

работы было принято решение, центральной фигурой сделать принцессу на спинке. Остальные 

детали были подстроены таким образом: передняя часть рукава лев и единорог, задняя — 

продолжение клумбы и дерева, перед — симметричные деревья. Отрезная боковая часть 

наименее заметная деталь и была распределена на оставшееся место. 

  
а б 

Рисунок 7. Раскладка деталей на купоне 

гобелена: а — вариант 1; б — вариант 2 (создано авторами) 

Изучив оба варианта раскладки материала, можно сделать вывод, что раскладка № 2 

смотрится более выгодной в готовом изделии, а раскладка № 1 выгодна с экономической точки 

зрения. Принято решение воспользоваться раскладкой № 2, потому что наиболее важным 

показателем является внешний вид готового изделия. Также следует помнить, что при 

разработке единичной модели допускается неэкономичная раскладка. 

 

Виртуальная примерка 

Для проверки результата раскладки лекал на купоне гобелена выбран метод 3D 

визуализации в специализированной программе [11]. Это позволит проверить результат до 

раскроя, поможет избежать ошибок расположения деталей кроя на гобелене. 
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Первой выполнена виртуальная примерка болеро в двух вариантах раскладки. На 

рисунке 8 представлен 1 вариант раскладки как на рисунке 5 а. 

   
а б в 

Рисунок 8. Виртуальная примерка болеро с 1-ым вариантом раскладки лекал 

на купоне гобелена: а — вид спереди; б — вид сбоку; в — вид сзади (создано авторами) 

Замечено, что на переде болеро в этом варианте раскладки абсолютно отсутствует 

композиционный центр, так как дом, который было видно при плоском расположении гобелена, 

при посадке на фигуру не виден. Также стоит отметить плохое совмещение принта в области 

плечевых швов. Зато рисунок в разрезе спинки болеро очень логично совмещен между собой. 

Далее проверим вариант раскладки № 2 (рис. 5 б). Также при помощи специализированной 

программы для 3D визуализации проведена виртуальная примерка (рис. 9). 

   
а б в 

Рисунок 9. Виртуальная примерка болеро с 2-ым вариантом раскладки лекал 

на купоне гобелена: а — вид спереди; б — вид сбоку; в — вид сзади (создано авторами) 
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На переде болеро во втором варианте раскладки уже четко читается композиционный 

центр в виде дома, а также видно приемлемое совмещение рисунка на плечевых швах, при 

условии ограниченности размера материала. Сопряжение рисунка на спинке не такое удачное 

как в варианте № 1, но из-за отсутствия другого места для расположения деталей спинки, этот 

вариант кажется наиболее удачным. 

Далее выполнена виртуальная примерка жакета в двух вариантах раскладки. На рисунке 10 

представлен 1 вариант раскладки как на рисунке 7 а. 

   
а б в 

Рисунок 10. Виртуальная примерка жакета с 1-ым вариантом раскладки лекал 

на купоне гобелена: а — вид спереди; б — вид сбоку; в — вид сзади (создано авторами) 

Изделие с вариантом раскладки № 1 смотрится неэстетично с точки зрения композиции. 

Детали выкроены хаотично, не сохранена целостность рисунка, что визуально искажает 

фигуру. 

   
а б в 

Рисунок 11. Виртуальная примерка жакета с 2-ым вариантом раскладки лекал 

на купоне гобелена: а — вид спереди; б — вид сбоку; в — вид сзади (создано авторами) 
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Проверим вариант раскладки № 2 (рис. 7 б). Также при помощи специализированной 

программы для 3D визуализации проведена виртуальная примерка (рис. 11). 

Изделие с вариантом раскладки № 2 смотреться целостно за счет симметричности 

зеркальных деталей и членения полотна по значимым фигурам рисунка. На спинке изображена 

принцесса — главная фигура композиции, основные крупные рисунки в виде единорога и льва 

показаны на рукаве. Перед с симметрично расположенными деревьями. 

 

Выводы 

Данное исследование проведено с целью выяснить особенности раскладки и раскроя 

изделия на материалах с крупным незацепленным рисунком. При формировании раскладки на 

купонных тканях следует уделить большое внимание целостности рисунка. Важно иметь 

представление о том, как будет выглядеть готовое изделие. При разработке лекал для раскладки 

на таких материалах следует учитывать и величину технологических припусков, так как они 

тоже в значительной степени могут повлиять на целостность рисунка. 

Результатом работы является составленные варианты раскладки и пояснение наиболее 

выигрышных вариантов. Для наглядности результатов исследования было принято решение 

провести виртуальную примерку в программе для 3D визуализации. 

Исследование проведено с целью разработки апсайклинг коллекции из 

невостребованного гобелена. Купоны гобелена несут в себе культурную ценность, поэтому 

было принято решение вернуть им актуальность при помощи переработки в элементы 

гардероба. Помимо вышесказанного апсайклинг гобелена выбран, чтобы решить проблему 

негативного влияния «быстрой моды» и снизить нагрузку на окружающую среду. А также, этот 

материал — прочный и долговечный, содержит в себе натуральные волокна, который хорошо 

подходит для изготовления швейных изделий. 
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The technology of laying patterns while maintaining the 

integrity of the composition on fabrics with a large pattern 

Abstract. This article is devoted to the study of the peculiarities of pattern layout and cutting 

on coupons of tapestry with a large pattern. The relevance of the chosen topic is due to the growing 

need to introduce environmentally friendly methods of production of light industry products, as well 

as the search for innovative approaches to the use of irrelevant textile materials. Within the framework 

of the work the authors propose the concept of upcycling collection of women's clothing with the use 

of tapestry coupons. 

The main task of this research was to identify the optimal techniques of laying out the product 

patterns on the material, which has many limitations related to the size and location of the pattern. 

The paper discusses various ways of matching fabric images, including both physical matching 

in a product or ensemble and virtual-spatial matching. This allows for a more efficient use of available 

resources and the creation of harmonious products that maximize the consideration of pattern features. 

The practical significance of the study lies in the proposals for the effective use of tapestry 

coupons in the production of clothing, which will significantly minimize waste and, in turn, improve 

the aesthetic qualities of finished products. The findings confirm the possibility of reusing unique 

historical materials in contemporary fashion. This helps to reduce the negative environmental impact 

of the textile industry. 

It is important to note that the article includes a detailed review of literary sources, which allows 

a deeper understanding of the topic. The research was conducted using modern computer technologies 

of modelling and virtual fitting, which allowed to clearly demonstrate the opportunities that are open 

to designers when working with tapestry coupons. 

Keywords: tapestry; layout; large pattern; fabric coupons; 3D visualization; pattern matching; 

upcycling 
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