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Анализ современных технологий 

декорирования и брендирования обуви класса люкс 

Аннотация. Проведён анализ конструктивных решений обуви класса люкс на 

предстоящий сезон весна-лето 2024 года, представленный компанией WGSN, выделены и 

описаны актуальные технологии, активно применяемых в производстве: тиснение, 

перфорирование, нанесение принтов на поверхность деталей верха обуви, вышивка. Для 

визуализации способов отделки и их характерных черт изучены онлайн-платформы 

современных популярных брендов обуви спортивного стиля (Adidas, Puma, Nike, Salomon, 

Asics и другие), а также мультибрендовые платформы (Zalando, Noone, Answear, Lamoda) и 

компания электронной коммерции обуви класса люкс — Farfetch компании электронной 

коммерции, специализирующейся на модных товарах класса люкс Проведённый общий 

теоретический анализ ассортимента обуви, представленного на онлайн-площадках, позволяет 
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выявить актуальные технологии декорирования, применяемые в производстве данного 

сегмента товаров. 

Такой подход разрабатывается в рамках магистерской ВКР Донадоевой Л.В. и 

предполагается к внедрению в учебный процесс кафедры «Художественное моделирование, 

конструирование и технология изделий из кожи». 

Ключевые слова: тиснение; рисунок; перфорация; вышивка; текстурированние; принт; 

верх обуви; брендирование 

 

Введение 

Каждая деталь до сборки ее в узел проходит технологический процесс обработки в 

зависимости от материала, из которого она выкроена, положению детали в узле и ее 

назначения.1 

Основным назначением отделочных операций является улучшение внешнего вида обуви 

и ее декоративное оформление. Отделка верха обуви позволяет разнообразить ассортимент 

всех ее видов. Правильный подбор пропорций основных деталей и отделки позволяет создавать 

композицию обуви различных стилевых решений. Обработка деталей в основном сводится к 

выполнению следующих операций, которые можно разделить на три основные категории: 

1. Отделка, являющаяся частью конструкции: сочетание материалов по цвету и 

фактуре; бизики, вставки, отвороты, обстрочки гофрированные и закрытые 

кожей резинки, мягкий выворотный верхний край, завязки, резиновая 

продержка-сборка, защипы, рустикальные (тачные наружные) швы, а также 

рабочая фурнитура (блочки, крючки, пряжки, петли, пуговицы, застежки-молнии). 

2. Отделка, наносимая непосредственно на детали верха обуви: перфорации, 

декоративные и ажурные строчки, отсечки и фигурные вырезы, вышивка, 

тиснение, шелкография, тонирование. 

3. Отделка, дополняющая конструкцию: накладные украшения и декоративная 

фурнитура.2 

Обувь и другие изделия должны отвечать желанию покупателя. Внешний вид изделий 

помимо композиционных средств определяется качеством обработки деталей и рациональным 

использованием элементов декоративного оформления. Правильное применение элементов 

декора обеспечивает достижение высоких эксплуатационных и эстетических свойств изделий. 

[1] При разработке новых моделей обуви для её украшения используются различные виды 

отделки верха и низа обуви. В композиционном решении обуви большое значение имеют 

графические элементы: товарный знак и маркировка. Товарные знаки служат для отличия 

продукции разных предприятий. Они наносятся на наружные или внутренние детали верха, а 

также на стельку или подошву.  

 
1 Ж.Б. Николаева, В.В. Руднева, И.В. Кошель, Технология кожгалантерейного и шорного производства / Учебник для 

техникумов, — М.: Издательство «Легкая промышленность и бытовое обслуживание», 1990 г., 368 с., стр. 187. 
2 Макарова В.С. Моделирование и конструирование обуви и колодок: Учебник для сред. спец. учеб. завед. — М.: 

Легпромбытиздат, 1987. — 160 с. 

Николаева Ж.Б., Кожгалантерейная промышленность: Справочник / [Ж.Б. Николаева, С.Н. Темкин, В.В. Руднева 

и др.]. — М.: Легпромбытиздат, 1985. — 246 с. 
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Отделка, наносимая непосредственно на детали верха обуви, является носителем 

индивидуальности той или иной модели. Во внешний вид обуви закладывается символика, 

придающая значимость производимому продукту. В обуви класса люкс для декорирования и 

повышения узнаваемости брендов чаще всего применяются различные виды тиснения, 

перфорирование, цветная печать и вышивка. 

Производители изделий легкой промышленности стремятся к выпуску 

высококачественной конкурентоспособной продукции, внедряя новые технологии. Компании 

ищут новые пути, позволяющие делать продукт более интересным для конкретного покупателя. 

При разработке новых моделей обуви для придания товарного вида и эстетичности 

используются различные виды отделки верха обуви. Она становиться носителем знаков и 

символов, где в каждой детали оказывается что-то зашифровано. Оформить поверхность 

обувного материала можно разными способами [1–3]. Определим самые актуальные из них. 

Цель статьи анализ ассортимента обуви, представленного на онлайн-площадках, для 

выявления актуальных технологий декорирования, применяемых в производстве данного 

сегмента товаров. 

Задачи исследования: 

1. Теоретический обзор современных технологий декорирования и брендирования 

обуви. 

2. Анализ видов отделки обуви, наносимой непосредственно на детали. 

3. Выявление особенностей декоративной отделки как способа брендирования 

обуви. 

 

Методы и материалы 

Для понимания контекста будущих коллекций в направлении декорирования и 

брендирования, был проведен общий анализ трендов индустрии обуви. Были отсмотрены 

актуальные коллекции ведущих мировых брендов обуви, модные показы иплатформы. 

В результате выявлено несколько больших трендов спортивного стиля (Adidas, Puma, 

Nike, Salomon, Asics и другие), а также мультибрендовые платформы (Zalando, Noone, 

Answear, Lamoda) и компания электронной коммерции обуви класса люкс — Farfetch 

описывающих наиболее популярные ассортиментные группы и их конструктивные 

особенности, а также актуальные технические решения. 

В композиционном решении обуви класса -спорт-шик сочетая различные материалы 

можно добиться определенной выразительности: комбинирование фактур, цвета, текстуры. 

Зачастую выбор сочетаний диктует мода. Образ моделей обуви меняется в соответствии с 

модными тенденциями и покупательским спросом. Это обусловлено разработкой трендового 

силуэта обуви, различными фактурами материалов, цветовыми комбинациями, узорами и 

отделкой. 

 

Тиснение 

Тиснение представляет собой выдавливание рисунка на коже. Тиснение отличная 

альтернатива вышивке на обуви — оно долговечнее и позволяет экономить при массовом 

производстве, воспроизводить достаточно сложные рисунки.3 Для обработки деталей верха 

 
3 Швецова Т.П., Технология обуви Учебник для сред. спец. учеб. заведений легкой промышленности. М.: Легкая 

и пищевая промышленность, 1983. — 296 с. 
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обуви методом тиснения используют специальные прессы с металлическими матрицами, 

имеющие различный рисунок со стороны рабочей поверхности. 

Регулируемое давление пресса на лицевую поверхность деталей верха обуви позволяет 

достичь необходимой рельефности наносимого узора, сквозного перфорирования. Такой 

способ декорирования улучшает гигиенические и эстетические свойства обуви, но при этом 

значительно изменяется структура и свойства обрабатываемых материалов. 

Способы тиснения по методу обработки делятся на два вида: холодное и горячее.4 

Холодное тиснение обычно применяется в случаях, когда на гладкий материал необходимо 

нанести несложный узор, надпись или простое клеймо. В данном методе определяющей 

является способность материала сохранить нанесенный рельеф без дополнительной 

термической обработки. Отделка горячим тиснением основана на способности кож и других 

используемых материалов принимать и сохранять устойчивый оттиск после надавливания 

металлическим штампом, разогретым до температуры 60–140°C. Сравнительная характеристика 

использования температурных режимов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные виды тиснений и температурный режим 

Вид Пример Характеристика Температурный режим 

Холодное 

тиснение 

 

При холодном методе изображение наносится 

на кожаную поверхность обычным ударом по 

клише 

— 

Горячее 

тиснение 

 

При горячем методе под воздействием высокой 

температуры происходит прожигание верхних 

слоев кожи с помощью предварительно 

нагретого клише 

60–140°C для 

натуральных и 

искусственных кож 

Из открытых источников Internet 

Основные виды теснения по технологии нанесения рельефных изображений на 

поверхность материала (в частности, на натуральную и искусственную кожи) делятся на три 

вида: блинтовое тиснение [4; 5], тиснение фольгой, конгревное тиснение. Блинтовое (или 

слепое) тиснение– выполняется холодным или горячим методом. Для получения оттиска штамп 

ставят на разглаженную подготовленную основу и производят удар по штампу молотком или 

на прессе. Чёткость и глубина рельефа зависят преимущественно от силы ударов. 

Тиснение фольгой производится горячим способом. Заготовку проклеивают 

металлической цветной фольгой с восковым клеевым составом. На неё устанавливают штамп 

и давят прессом или молотком. Рельеф получается не таким глубоким, но рисунок — 

контрастный и многоцветный. Конгревное тиснение — горячее или холодное. Заготовку 

прессуют с двух сторон. С одной это выпуклое клише — пуансон, с другой — вогнутая матрица, 

повторяющая форму пуансона. Материал зажимается между ними и прессуется. Рисунок 

получается выпуклым или вогнутым в зависимости от положения заготовки. Это способ для 

 
4 Рымарь Е., Технологии рельефной отделки, 2022 г. [Электронный ресурс] — URL: https://getsiz.ru/tekhnologii-

relefnoi-otdelki.html (дата обращения: 28.05.2023). 
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украшения изделий из пластичных и тонких материалов. Современный конгрев максимально 

автоматизирован. Клише для тиснений изготавливают из металла, на машинах по 

компьютерным эскизам. Станки и тиснильные прессы позволяют изготавливать большое 

количество одинаковых оттисков на высокой скорости [4]. 

Текстурирование — метод тиснения применяется на одном из этапов выделки кожи для 

придания ее поверхности нужной фактуры.5 Чаще всего текстурирование используется для 

обработки лицевой поверхности, а также для создания имитации фактуры кожи экзотических 

животных. Суть такой технологической операции заключается все в том же прессовании, 

однако при этом клише выдавливает однородный неглубокий узор на всей поверхности 

материала. Метод горячего тиснения — более дорогой, но считается более качественным. Это 

более тонкая и сложная работа, в результате которой на деталях получаются эффектные 

выдавленные или выпуклые изображения. Тиснение на текстильных материалах получается 

также выдавливанием пунсоном на матрице. Зачастую с обратной стороны через трафарет, 

соответствующий контуру тиснения, наносят тонкий слой силикона (шелкография с обратной 

стороны, нанесение ракелем) или тонкий слой термоформируемого пластика (пленка) для 

предохранения материала от повреждения. Тиснение проводят нагретыми пуансоном и 

матрицей, в результате чего полимерный слой с обратной стороны запоминает форму, не боится 

стирки и чистки. Некоторые синтетические ткани при тиснении запоминают форму и без 

подложки. На выпуклые или продавленные поверхности можно выборочно наносить краску, 

пленку, фольгу, прозрачные глянцевые и матовые слои. Для некоторых видов горячего 

тиснения используют жидкий силикон разновидность нетоксичного, термостойкого и очень 

эластичного гибкого термореактивного материала. Его реологические свойства, в основном, 

проявляются в низкой вязкости, быстром отверждении, истончении при сдвиге и высоком 

коэффициенте теплового расширения [5]. Силиконовые резиновые смеси повышают 

функциональность материала и придают ему специальные технические свойства. Краски на 

основе силиконовых полимеров — это относительно новый вид. Они подходят для печати на 

текстильных стрейчевых материалах, потому что после высыхания создают эластичный 

отпечаток. Силиконовый красочный слой способен выдерживать сильные растяжения и не 

деформироваться. Силиконовыми красками можно печатать на синтетических, хлопковых и 

смесовых тканях. Чтобы добиться максимального растяжения и сцепления красочного слоя с 

материалом, краска должна проникнуть в волокна как можно глубже. При этом необходимо 

наносить краску значительным слоем. Силиконовые краски часто используют, чтобы получить 

рельефные изображения. Для этого достаточно наносить ее через трафарет с толстым 

эмульсионным слоем. 

У такого вида хот-сила имеется ряд оптимизированных свойств: 

1. Термостойкость от -50 до +250°C. 

2. Улучшение физических свойств, например, сопротивления разрыву и 

износоустойчивость. 

3. Повышение химической стойкости к жидкостям и микроорганизмам. 

4. Стойкость к ультрафиолетовому излучению. 

5. Водоотталкивающие свойства и водонепроницаемость. 

6. Стойкость к моющим и чистящим средствам. 

7. Различные свойства поверхности: от адгезивной до несминаемой. 

 
5 Как делают тиснение на коже [Электронный ресурс]. — URL: https://saliteks.ru/articles/kak-delayut-tisnenie-na-

kozhe/ (дата обращения: 28.05.2023). 

https://kostumologiya.ru/
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8. Термические и электрические свойства, от изоляционных до токопроводящих. 

9. Окраска, от прозрачной до пигментов самых разных цветов. 

Для горячего тиснения важны два параметра — давление и температура. Давление 

выбирают в зависимости от вида тиснения, рисунка для печати, а также свойств материала, на 

который переносятся изображения. Если используется фольга, давление должно быть 

достаточным, чтобы металлический или красочный слой закрепился на основе и очертания 

были чёткими даже при небольшой глубине оттиска. Если поверхность шероховатая, давление 

должно быть выше, чем для печати на гладких материалах. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика видов 

и технологических режимов горячего тиснения на примере обуви 

Вид 

Пример тиснения на обуви согласно 

онлайн-платформы Farfetch6 (из открытых 

источников Internet) 

Особенности нанесения 
Температурный 

режим [3–6] 

«Embossing» 

или выпуклое 

тиснение 

 

Рельефное, выпуклое 

тиснение 

Высокие 

температуры. 

Штамп 

нагревается от 

60°C до 140°C в 

зависимости от 

используемого 

материала 

«Debossing» 

или 

продавливание 

 

Изображение (логотип, 

текст и т. д.) 

впечатывается в 

материал, создавая 

эффект вдавленности 

Высокие 

температуры. 

Штамп 

нагревается от 

60 до 140°C в 

зависимости от 

используемого 

материала 

«Hot seal» или 

горячее 

тиснение 

 

Нанесение жидкого 

(впоследствии 

отверждаемого) 

силикона либо прямой 

печатью, либо со слоем 

термоактивного клея 

Высокие 

температуры. 

150–190°C в 

зависимости от 

текстильного 

полотна 

«Cube matt hot 

seal» или 

матовое 

объёмное 

горячее 

тиснение 

 

Нанесение жидкого 

(впоследствии 

отверждаемого) 

силикона либо прямой 

печатью, либо со слоем 

термоактивного клея, 

позволяющего 

переносить объёмные 

детали или надписи на 

материал 

Высокие 

температуры. 

150–190°C в 

зависимости от 

текстильного 

полотна 

Из открытых источников Internet 

 
6  Farfetch-Официальная страница онлайн-платформы, где можно узнать о последних новинках и громких 

коллаборациях, оставаться в курсе самого интересного, что происходит в модной индустрии http://farfetch.com/. 
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Также увеличение давления потребуется, если печать производится штампами с 

большими по площади элементами. При нагревании штампа материал становится более 

пластичным, проще деформируется в месте приложения давления. Для улучшения 

рельефности, стойкости и чёткости печати штамп максимально нагревается, но его температура 

не должна быть выше предела плавления или возгорания материала, на который наносится 

рисунок. Для покрытия фольгой нагрев подбирается по температуре, при которой красящий 

слой отделяется от основы. Технологические режимы и виды актуальные на 2024 различного 

вида горячего тиснения согласно онлайн-платформы Farfetch представлены в таблице 2. 

 

Перфорация 

В отличие от тиснения перфорация предполагает наличие отверстий с декоративным 

или функциональным назначением. В зависимости от того, где присутствуют отверстия, 

сквозные они или нет, обувь имеет разные особенности. Детали верха обуви со сквозной 

перфорацией повышают её гигиенические свойства, воздухо- и паропроницаемость. Такой 

метод отделки применяется на любом типе кожи, однако в каждом случае размер и расстояние 

между отверстиями подбирается с учетом плотности материала. 

При перфорировании необходимо учитывать то, что материал становится менее 

прочным — нужно четко соблюдать нормы и делать отверстия определенного диаметра и не 

превышать определенное их количество. Если диаметр перфорации деталей превышает 

5–5,5 мм, то верх обуви следует укреплять подкладкой (как правило, из того же материала, из 

которого состоит сам верх) (рис. 3). 

   
а б в 

Рисунок 3. Тренды 2024 видов нанесения перфорации: 

(а) (Chloé)7; (б) (Nike); (в) (Moschino)8 (из открытых источников Internert) 

Процесс перфорирования деталей обуви может производиться как вручную, так и 

автоматизировано. Для проделывания отверстий с применением специального оборудования 

деталь вкладывают в перфорационную матрицу, которую с помощью каретки вдвигают под 

ударную головку до упора. 9  При включении машины пробойники пробивают отверстие в 

детали. Перфорация не должна попадать под затяжную кромку. [6]. Рисунок перфорации 

должен быть четко выражен. Отверстия должны иметь чистый срез, без остатков высечки. 

При перфорировании получаются сквозные отверстия различной формы: круглой, 

овальной, прямоугольной, трехгранной, квадратной и других.  

 
7  Chloé — французский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды прет-а-порте, аксессуаров и 

парфюмерии. Официальный сайт: https://www.chloe.com/cz. 

8 Moschino — итальянская компания, основанная в 1983 году дизайнером Франко Москино, производитель модной 

одежды, тканей, парфюмерии, товаров для дома, аксессуаров и обуви. Официальный сайт: https://www.moschino.com/it_it/. 

9 RU 2 202 936 C2 Патент Способ перфорирования деталей верха обуви. 
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Принт на обуви 

Для декорирования деталей и логотипов зачастую тиснение наносят вместе с цветной 

печатью. Яркие, стильные и интересные изображения получаются благодаря передовой 

технике, новым технологиям и качественным краскам. Практичность и удобство далеко не 

главное в современном мире, сегодня особенно важен внешний вид изделий, поэтому ни один 

модный сезон не обходится без принтов. Дизайнеры с удовольствием используют этот 

декоративный приём для создания коллекций [7–9]. 

Яркое брендирование помогает разнообразить обувь и повысить узнаваемость. Принты 

в обуви спортивного стиля могут быть выполнены на всех видах материалов: натуральных и 

искусственных кожах, текстиле, сетчатых материалах. Для нанесения используется несколько 

способов и видов нанесения принтов, основные тренды на 2024 год согласно 

онлайн-платформы Farfetch представлены на рисунке 4: 

1. Полноцветная печать водными чернилами (рис. 3а). 

2. Ультрафиолетовая печать (рис. 3б). 

3. Лазерная гравировка (рис. 3в). 

4. Резиновый принт (рис. 3г). 

    
а б в г 

Рисунок 4. Тренды 2024 видов и способов нанесения принтов: (а) печать 

водными чернилами (Chloé)10; (б) ультрафиолетовая печать (Puma)11; (в) лазерная 

гравировка (Timberland); (г) объёмная резиновая печать (Moschino)12 

(из открытых источников Internert) 

Актуальность концепции «быстрой моды», то есть обновления ассортимента несколько 

раз в сезон, заставляет производителей искать новые методы нанесения принта, и лучшим 

вариантом становится цифровая печать. Ее оперативность объясняется широкими 

возможностями: любой принт можно нанести практически на любую ткань. Еще одно 

преимущество цифровой печати — экологичность [10; 11]. Первый способ применяется для 

нанесения принтов на текстильные материалы с любой фактурой и является самым 

распространённым методом печати. Чернила на водной основе экологически чистые, потому 

что они не содержат ПВХ и имеют в основе растворитель, состоящий из воды. Благодаря тому, 

что краски на водной основе окрашивают ткань есть возможность вносить в дизайн 

высокоточные детали. Ультрафиолетовая печать используется для нанесения рисунка на 

натуральную или искусственную кожи. Это четкий, фотографичный перенос изображения на 

 
10  Chloé — французский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды прет-а-порте, аксессуаров и 

парфюмерии. Официальный сайт: https://www.chloe.com/cz. 

11 Официальный сайт спортивного бренда Puma [Электронный ресурс] — URL: https://us.puma.com/us/en. 

12  Moschino — итальянская компания, основанная в 1983 году дизайнером Франко Москино, производитель 

модной одежды, тканей, парфюмерии, товаров для дома, аксессуаров и обуви. Официальный сайт: 

https://www.moschino.com/it_it/. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
https://www.chloe.com/cz
https://us.puma.com/us/en
https://www.moschino.com/it_it/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2023, Том 8, № 4 

2023, Vol. 8, Iss. 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 9 из 12 

19TLKL423 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

поверхность кожаного изделия, который точно воспроизводит любой полноцветный рисунок, 

включая печать белым цветом, и обладает высокой износостойкостью. Изображение наносится 

на кожаное изделие специальными ультрафиолетовыми чернилами и моментально 

закрепляется на поверхности материала ультрафиолетовым излучением. Полимеризированный 

рисунок не растекается и характеризуется высокой четкостью. Перед нанесением на кожаное 

изделие рабочий материал должен быть предварительно разглажен. При нанесении 

изображения способом лазерной гравировки на поверхности предмета выжигается рельефное 

изображение. Специальное оборудование позволяет задавать диаметр луча и его мощность. От 

этого зависит, будет ли изображение четким или размытым, а линии — тонкими или широкими. 

Прорезиненные принты наносятся на поверхность материалов с помощью силиконовых смесей 

и красок. По технологии способ схож с горячим тиснением: так же, как и хот-сил, изображение 

или текст переносится на поверхности кож, тканей, трикотажных полотен, сетчатых 

материалов при высоких температурах, что позволяет получить объёмный эластичный принт. 

 

Вышивка на обуви 

Вышивка на обуви — хорошая возможность придать образу уникальность, продвинуть 

бренд. Такой способ декорирования и брендирования востребован среди молодёжи, так как 

позволяет подчеркнуть индивидуальность (рис. 5). Художественная вышивка не выходит из 

моды. Машинная вышивка — это метод нанесения стойкого изображения, надписи или 

логотипа на поверхность разных материалов. Вышивка позволяет получать как плоские, так и 

трехмерные (3D) изображения. Для нанесения вышивки в специальной компьютерной 

программе задают размер и площадь рисунка, количество цветов, плотность стежков и другие 

параметры. В зависимости от свойств материала вышить логотип можно либо непосредственно 

на изделии, либо на шевроне, который затем припаривают или пришивают к изделию [12]. 

 

Рисунок 5. Пример вышивки с использованием 

современных технологий на кедах Roberto Cavalli13 

Одна из отличительных особенностей вышивки — её долговечность. При соблюдении 

технологии и использовании качественных нитей вышитый логотип не линяет, не теряет цвет 

и не деформируется со временем. Ещё одним преимуществом данной технологии является 

возможность быстрого внесения изменений в компьютерную вышивальную программу и в 

рисунок, в отличие от термопечати или шелкографии, где для любого изменения в рисунке 

необходимо изготавливать новую пресс-форму или трафарет. Кроме того, автоматическое 

нанесение вышивки позволяет, используя одну программу, масштабировать рисунок, если его 

требуется добавить на несколько деталей одновременно, сохраняя при этом единый стиль. 

Можно вышивать различными материалами: вискозой, полиэстером, блестящими, матовыми, 

 
13 Официальный сайт Roberto Cavalli: https://www.robertocavalli.com. 
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металлизированными или флуоресцентными нитями. Это не только расширяет цветовую 

палитру, но и позволяет создавать изображения с необычной фактурой или свойствами. Разные 

варианты наклона стежка, его длины и плотности заполнения элементов дают возможность 

получить интересные эффекты. Чтобы добавить машинной вышивке больший объем, 

используют подложку — специальный пенный материал. Вышивку производят прямо поверх 

подложки, а по окончании работы лишнюю подложку удаляют. Получившееся изображение 

возвышается над поверхностью материала. Современные повседневные кроссовки имеют 

самую большую базу деталей и декоративных элементов среди остальных видов обуви. 

Использование специальных обработок поверхностей изделий носит двойственных характер, с 

одной стороны, обуви придаются необходимые свойства, с другой, обработка является 

декором. 

 

Заключение 

В статье представлены виды и технологические характеристики в области 

декорирования обуви на сезон весна-лето 2024 года согласно онлайн-платформам Farfetc и 

WGSN 14 , где можно узнать о последних новинках и громких коллаборациях, узнать, что 

происходит в модной индустрии с технологиями и видами тиснения и нанесения принтов, 

применяемых для декорирования и брендирования люксовой обуви. С учетом данной 

информации определены решение отделки обуви в будущих коллекциях. 

Рекомендовано использовать: выпуклое тиснение, тиснение с эффектом вдавливания, 

горячее тиснение и матовое тиснение, перфорацию с различными видами и формами отверстий, 

принты с печатью водными чернилами, ультрафиолетовая печать, лазерная гравировка, 

вышивать различными материалами. 

Все представленные современные технологии декорирования решают задачи роста 

эффективности и повышению конкурентоспособности моделей обуви на рынке. Современные 

технические возможности, улучшают качество отделки обуви. 
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Analysis of modern technologies 

for the decoration and branding of luxury shoes 

Abstract. The study of modern methods of finishing shoes is one of the urgent tasks of the 

constructive and decorative solution of products. The relevance is due to the fact that with the advent 

of new types of materials and new types of decoration with different properties, it becomes necessary 

to analyze and evaluate modern technologies in relation to fashion trends. The article discusses the 

methods of shoe decoration performed with the help of modern digital technologies, analyzes the types 

and technological modes using the example of luxury-style products. Additional decor, constantly 

developing technologies, the peculiarity of the designer's and designer's thinking — all this 

individualizes each pair. There are quite a lot of ways to decorate and brand shoes, that is, to develop 

an identification system for an existing or new brand. The types of finishes used can be divided into 

four main types: embossing, perforation, printing and embroidery. Decor is used to improve the 

appearance of the product. Graphic elements are of great importance in the compositional solution of 

shoes: trademark and labeling. They do not always carry a functional load, but they invariably attract 

the attention of potential consumers. When developing new models for its decoration, the details of 

the shoe are finished before assembling the workpiece. The main purpose of decorating operations is 

to improve the appearance of shoes and their decorative design The purpose of the article is to analyze 

the range of sports style shoes presented on the websites and online platforms of brands, in particular 

Farfetch and WGSN (Worth Global Style Network), an e-commerce company specializing in luxury 

fashion products, which will highlight several technologies that actively used in production: 

embossing, perforation, printing on the surface of the upper parts of shoes, embroidery. This approach 

is being developed within the framework of the master's thesis of Donadoeva L.V. and is supposed to 

be introduced into the educational process of the department of «Artistic modeling, design and 

technology of leather products». 
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